
Technische Daten                         BA Jibbi 1250 Evo                   
                                                             
Typ der Arbeitsbühne                                 AlmaCrawler
                                                                                           
• Arbeitshöhe                                          12,20 m                                                              

 
• seitliche Reichweite            7,0 m (80kg) / 5,40 m (230kg)

 
• Schwenkbereich                                   +/-110°

                                                                                             
• Korbabmessungen (B*T)                  1,40 x 0,70 m                           

 
• Tragfähigkeit                                        230,00 kg

 
• Gesamthöhe                                          1,98 m

 
• Gesamtlänge                                        3,75 m

 
• Gesamtbreite                            1,15 m / 1,95 m max.

 
• Steigfähigkeit                                          25°   

 
• Gesamtgewicht                                2.850,00 kg 

 
• Antriebsart                           Diesel- oder Elektroantrieb 230V

 
• Besonderheiten                     * weiße Ketten, daher für den

                                                           Innen- als auch für den Außen-
                                                           gebrauch geeignet
                                                        * ausfahrbare Ketten
                                                        * Kabelfernbedienung
                                                                                
 
 
 
 

                                                          BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

Zentralruf: 036691 / 53311              www.brauergruppe.de

     An den Standorten:              * 07607 Eisenberg                    * 07751 Jena - Maua
                                 * 99192 Nesse - Apfelstädt            


